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Aisladores Metalicos de Muelle
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Aisladores Metalicos de Muelle

Series: VIB 4.000

Informacion I

\

su fase de arranque o parada.

laminas de caucho

rozamiento.

rincipal caracteristica es el blindaje
lateral que lo limita de posibles balanceos
cidos por efectos del viento, o por los
transitorios generados por las maquinas en

*Entre las alas laterales se disponen
intercalado
amortiguan la amplitud de vibracion por

tir del montaje en paralelo de los
al ores de la serie VIB 100 (ver DT-100),
forman esta serie de aisladores.

que

9 indicado para aislar maquinaria en
m

en de trabajo de ciclo bajo (por

encima de las 800 rpm).

Descripcién y dimensiones I
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1. Muelle de acero normalizado de alta
resistencia s/DIN 17223C con granallado
superficial al 80% para prolongar su
resistencia a la fatiga por esfuerzos
dinamicos en régimen permanente. Acabado
superficial mediante proteccion EPOXY.

2. Casquillos metalicos que arman el muelle
exteriormente. La fijacion de ambos
componentes se realiza mediante una
masilla adhesiva que, por su naturaleza
viscoelastica, evita ademas el contacto metal
con metal. Asi se aprecia por su opacidad
sonora cuando es golpeado.

3. Funda interna de polietileno flexibilizado
de célula cerrada, para evitar la entrada de
elementos solidos y evitar dafios en las
espiras activas en la compresion.

4. Base metdlica que puede incorporar
alfombrilla antideslizante en la base inferior o
bien alfombrilla vibroacustica dentada para
mejorar la reduccién de vibracion y ruido
estructural inducido.




Aisladores Metalicos de Muelle

Series: VIB 4.000

La serie VIB 5.000 tiene las mismas dimensiones que sus homologos VIB 4.000. La
dif@cia respecto a los anteriores es que esta formado por un aislador mas, es decir,
0

montaje en paralelo de 5 aisladores de la serie VIB 100
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Analisis fisico
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Carga de compresion estatica
Modelo minimay maxima en daN @
3 : Carga Carga | Flecha Peso del aislador en [kg]
g Vibcon MiNIM Flecha MAXIM | MAXIM Carga
g MINIMA OPTIMA
é A JAN A
S VIB 4.060 6 60 12-54 2,8
(2]
% VIB 4.080 8 80 16-72 2,8
i VIB 4.100| 10 100 20-90 2,8
VIB 4.150 13 150 26-117 3,0
VIB 4.200| 20 200 40-180 3,0
VIB 4.250| 25 250 50-225 3,0
2,3 mm 23 mm
VIB 4.300| 30 300 60-270 3,0
VIB4.350| 35 350 70-315 3,5
VIB 4.400| 40 400 80-360 3,5
A VIB 4.450| 45 450 90-405 3,5
K VIB 4500, 50 500 100-450 3,5
- VIB5.625| 63 625 125-563 3,5

* Rango de temperatura de trabajo: -90°C a 200°C
* Ratio de Rigidez: K,/K,=1
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Aisladores Metalicos de Muelle

Series: VIB 4.000

@ Montaje y versiones de suministro

ladores Vibcon VIB 4.000 y VIB 5.000 pueden ser suministrados en versiones

diferentes, segun acabado, o bien para facilitar el montaje.

7

ION NORMALIZADA DE
SUMINISTRO CON BANO
GALVANICO

VIB 4.000 - VIB 5.000

IA

SION “E”: PROTECCION
ANTICORROSION EPOXY NEGRO

VIB 4.000E - VIB 5.000E

9
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Version VIB 4.000-VIB 5.000 con
NIVELADOR-ELEVADOR
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MACHO HEMBRA A M-16 para
gpoyo y nivelacién de puntales de

soportacion




Aisladores Metalicos de Muelle

Series: VIB 4.000

(é\fico: Estatica I
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Aisladores Metalicos de Muelle

Series: VIB 4.000

rafico de grado de Aislamiento |

ediante este grafico se puede seleccionar la flecha de compresion precisa para
r un Grado de Aislamiento dado en %, en funcion de la revoluciones minimas
uipo.
ste grafico Unicamente es valido para aisladores metalicos de muelle Vibcon y por
0 aplicable a cualquier otro contratipo del mercado.
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Frecuencia perturbadora rpm
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EJE X: rpm maquina EJE Y: flecha de los VIB 4.000 en mm

EJEMPLO: Planta enfriadora aire-agua: ventiladores a 900 rpm y compresores a 1.500
rpm.

*Se toma la FRECUENCIA PERTURBADORA como las revoluciones minimas, por
ejemplo 900 rpm.

*Para el cumplimiento del RITE se precisa un aislamiento = al 90%

®

*Trazamos una vertical en el eje x en 900 hasta cortar la curva del 90%

*Trazamos seguidamente una horizontal del punto de corte obtenido hasta el ejey y
OBTENEMOS LA FLECHA MINIMA (12 mm) que ha de poseer el aislador carga
para que cumpla las condiciones de aislamiento segun RITE.

*Si el aislador una vez colocado en la maquina se comprime de forma que obtenga
una flecha >12mm, cumplira el RITE.




Aisladores Metalicos de Muelle
Series: VIB 4.000

| CRITERIO DE SELECCION DEL GRADO DE AISLAMIENTO

GRADO EN %

Descripcién
Naves industriales en poligonos
ZONA NO CRITICA | S0tanos: 85%

Zonas alejadas de lugares sensibles al
ruido estructural y vibraciones.

Cubierta de edificios de viviendas, oficinas

o de uso publico. 0
Zonas sensibles de transmisién de ruido 90-95 %

estructural y vibraciones.

ZONA CRITICA

Auditorios, teatros, cines, congresos,
hospitales, etc.

Zonas en las cuales se precisa >95%
obligatoriamente un nivel de ruido y
vibraciones de fondo muy bajos.

Aplicaciones
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Aislamiento vibroacustico de apoyos para tuberia de '
agua Ascensores
electromecanicos

|
|
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A ; Unidades verticales
Centrales frigorificas climatizacion (VRV)
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