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Amortiguador viscoelástico de caucho-metal       FT_SBL 

SBL 700 

Amortiguador viscoelástico de caucho-metal 

VIB SBL 700 

Dibujado: 

RTC 18/06/09 

Ult.Rev 

R1 20/10/15 

FT 

SERIE SBL 

Carga  estática a compresión  en daN   

MODELO 

SBL 

Carga 

MIN 

Flecha  

MIN  

 mm. 

Carga 

 MÁX 

Flecha 

MAX 

mm. 

Zona 

Optim   

[daN] 

SBL 704 14 1 70 3 18-56 

SBL 706 24 1 120 3 30-96 

SBL 707 36 1 175 3 44.140 

Dimensiones en mm. 

A C D DM I L 

42 M-10 32 74 72 90 

Fabricado MADE IN SPAIN 

SOBRECARGA ADMISIBLE:100% 



R
 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

0 1 2 3 4 

C
a
rg

a
 d

e
 c

o
m

p
re

s
ió

n
 K

g
f 

Flecha de compresión [mm] 

SBL 904 

SBL906 

SBL 907 

8 

12 

16 

20 

24 

30 120 210 300 

F
re

c
u
e
n
c
ia

 N
a
tu

ra
l 
[H

z]
 

kgf 

11 mm 

P
ro

h
ib

id
a
  
s
u
  
re

p
ro

d
u
c
c
ió

n
 t
o
ta

l 
 o

  
p
a
rc

ia
l 
 s

in
  
p
re

v
ia

  
a
u
to

ri
z
a
c
ió

n
 

Amortiguador viscoelástico de caucho-metal       FT_SBL 

SBL 900 

Amortiguador viscoelástico de caucho-metal 

VIB SBL 900 

Dibujado: 

RTC 18/06/09 

Ult.Rev 

R1 20/10/15 

 

FT 

SERIE SBL 

Dimensiones en mm. 

A C D DM I L 

53 M-12 36 92 90 114 

Fabricado MADE IN SPAIN 

SOBRECARGA ADMISIBLE:100% 

Carga  estática a compresión  en daN   

MODELO 

SBL 

Carga 

MIN 

Flech 

MIN 

mm. 

Carga 

MÁX 

Flech

MAX 

mm. 

ZONA 

OPTIMA   

[daN] 

SBL 904 28 1 140 4 35-112 

SBL 906 40 1 200 3 50-160 

SBL 907 60 1 300 2 75-240 
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Amortiguador viscoelástico de caucho-metal       FT_SBL 

SBL 1.200 

Amortiguador viscoelástico de caucho-metal 

VIB SBL 1.200 

Dibujado: 

RTC 18/06/09 

Ult.Rev 

R1 20/10/15 

FT 

SERIE SBL 

Dimensiones en mm. 

A C D DM I L 

53 M-12 36 92 90 114 

Fabricado MADE IN SPAIN 

SOBRECARGA ADMISIBLE:100% 

Carga  estática a compresión  en daN   

MODELO 

SBL 

Carga 

MIN 

Flech 

MIN 

mm. 

Carga 

MÁX 

Flech

MAX 

mm. 

ZONA 

OPTIMA   

[daN] 

SBL 1.204 72 1 360 6 90-288 

SBL 1.206 100 1 500 6 125-400 

SBL 1.207 160 1 800 5 200-640 
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Amortiguador viscoelástico de caucho-metal       FT_SBL 

SISTEMA DE NIVELACÍON DE LOS  

SOPORTES BLINDADOS ELÁSTICOS SBL 

Sistema de nivelacíon de los  

SOPORTES BLINDADOS ELÁSTICOS  

SBL 

Dibujado: 

RTC 18/06/09 

Ult.Rev 

R1 20/10/15 

FT 

SERIE SBL 

MODELO SBL 

Métrico del 

espárrago de 

nivelación 

SBL 704 M10 

SBL 706 M10 

SBL 707 M10 

SBL 904 M12 

SBL 906 M12 

SBL 907 M12 

SBL 1.204 M16 

SBL 1.206 M16 

SBL 1.207 M16 


